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BenQ DesignVue Monitor PD2500Q 
  63,50 cm / 25“ LED Display 
 
• WQHD – 2560 x 1440 / 16:9 
• AQCOLORTM Technologie 
• 100% Rec.709 / 100 % sRGB 
• Blickwinkel H/V 178°/178°  
• Höhenverstellbarkeit 130 mm + Pivot 
 
 

 

Modell :  
Art. Nr. / EAN Code : 

PD2500Q 
9H.LG8LA.TSE / 471 8755 06868 3 

Panel  Typ :  63,50 cm / 25" Wide TFT, IPS-Panel 
Physikalische Auflösung :  2560 x 1440 WQHD / 16:9 

Pixelabstand :  0,216 mm 
Bilddiagonale / -fläche (B x H) :  635,0 mm / 552,96 x 311,04 mm 

Max. Farben :  16,7 Mio. 
Betrachtungswinkel H/V (CR>=10) :  178°/ 178°  

Kontrast (statisch) :  
Kontrast (dynamisch) : 

1000:1 
20 Mio.:1 

Helligkeit :  350 cd/m2  
Reaktionszeit :  4 ms (GtG) 

Eingänge:  DP Buchse : 
mDP Buchse : 

HDMI Buchse : 

1x DP 1.2  
1x mDP 1.2 
1x HDMI 1.4 

USB Buchse : 
Kopfhöreranschluss / Audioanschluss :  

Eingangsfrequenzen :  

USB 3.1 x 4 (downstream x4 / upstream x1) 
Ja / Ja 
30 - 90 kHz / 24 - 76 Hz 

Extras  Pivot :  
Bildqualität :  

 
Lautsprecher : 

Automatische Pivoterkennung 
CAD/CAM Mode/ Animation Mode/ Darkroom Mode/ Low Blue Light / 
Flicker Free / Brightness Intelligence/ AQCOLORTM 
2 Watt x 2 

 Sicherung :  Kensington Lock  
Halterung : 

Höhenverstellbarkeit :  
Drehbarkeit : 

VESA 100 x 100 
130 mm inkl. 90° Pivot 
-45°/+45° links/rechts 

Neigebereich : -5° / +20° 

Energie Netzadapter :  internes Netzteil  
Betriebsspannung :  100V – 240V / 50Hz – 60Hz 

Leistungsaufnahme (Base on Energy Star) : 
Leistungsaufnahme (On Mode) : 
Leistungsaufnahme (Off Mode) : 

21 W 
62 W 
0.5 W 

Zertifizierungen  Sicherheit :  CE  
Ergonomie : 

Umwelt : 
Sonstiges :   

TCO 7.0 
Energy Star 7.0, EPEAT Gold 
verified by CalMAN, Pantone validated 

Umgebung  Betrieb :  + 5 ~ +40°C; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit 
Lagerung :  -20 ~ +60°C; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit 

Eigenschaften  Gewicht netto :  7,2 kg 
Gehäusefarbe :  Grau 

Abmessung ( Höchste / Tiefste Position) (HxBxT) :  532 x 570,2 x 239,65 mm / 402 x 570,2 x 239,65 mm 
Mitgeliefertes Zubehör :  Netz-, HDMI-, Mini DP to DP-, USB-Kabel, Kurzanleitung, 

Handbuch CD, DisplayPilot 
 

Garantie und Service : 
 
3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service 


