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BenQ VideoVue Monitor PV270 
  68,58 cm / 27“ LED Display 
 
• WQHD – 2560 x 1440 / 16:9 
• 100% Rec.709 / 99 % Adobe RGB 
• AQCOLORTM Technologie 
• Hardware Kalibrierung 
• Flicker Free / Eye Protect / Eco Sensor 

 
 

 

Modell :  
Art. Nr. / EAN Code : 

PV270 
9H.LEJLB.QBE / 471 8755 06318 3 

Panel  Typ :  68,58 cm / 27" Wide TFT, IPS-Panel Technologie 
Physikalische Auflösung :  2560 x 1440 WQHD / 16:9 

Pixelabstand :  0,233 mm  
Bilddiagonale / -fläche (B x H) :  596,7 mm x 335,6 mm 

Max. Farben :  1,07 Mrd. 
Betrachtungswinkel H/V (CR>=10) :  178°/ 178°  

Kontrast (statisch) :  1000:1 
Helligkeit :  350 cd/m2  

Reaktionszeit :  5 ms (GtG) 

Eingänge:  DP Buchse : 
mDP Buchse : 

HDMI Buchse : 

1x DP 1.2  
1x mDP 1.2 
1x HDMI 1.4 

USB Buchse :  
SD Karten Eingang : 

DVI- Buchse :   

USB 3.0 x2 (downstream x2 / upstream x1) 
Ja (SD / SDHC / SDXC) 
DVI-DL (inkl. HDCP-support) 
 

Eingangsfrequenz H/V :  30 - 83 kHz / 50 - 76 Hz  

Extras  Spezial Modes : 99% Adobe RGB / sRGB / 96 % DCI-P3 / 100 % Rec.70 
 

 Sicherung :  Kensington Lock  
Halterung : 

Höhenverstellbarkeit :  
Drehbarkeit : 

VESA 100 x 100 mm 
135 mm inkl. 90° Pivot 
-45°/+45° links/rechts 

Neigebereich : 
Sensor : 

-5° / +20° 
Eye Protect Sensor, Eco Sensor 

Energie Netzadapter :  internes Netzteil  
Betriebsspannung :  100 – 240V / 50Hz – 60Hz 

Leistungsaufnahme (On Mode) : 
Leistungsaufnahme (Off Mode) : 

73 W 
0,5 W 

Zertifizierungen  Sicherheit :  CE, TÜV Bauart,  
Ergonomie : ISO9241-307, TCO 6.0 

Umgebung  Betrieb :  + 5 ~ +40°C; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit 
Lagerung :  -20 ~ +60°C; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit 

Eigenschaften  Gewicht netto :  12,1 kg 
Gehäusefarbe :  Schwarz 

Größe mit Fuß / ohne Fuß (H x B x T) :  418 x 639 x 254 mm / 542 x 639 x 164 
Mitgeliefertes Zubehör : 

 
 

Garantie und Service: 

Netz-, DVI-DL, mini DP auf DP-, USB-Kabel, Kurzanleitung, 
Palette Master link, Lichtschutzhaube 
 
5 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service 


